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SCOOBY

Grattis for kop av din nya SCOOBY (1045) poolrengérare. Det ar en kraftfull autonom robot som levereras
redo att bliva anvant. Det ar idealt for pooler i alla storlekar och i alla former. Den har roboten levereras med en flytande
rotationskoppling som gor det mojligt for att begransa problem med férankring av kabeln och har latt tillgang till
avfallskorgen.

Kontrollera paketet for att se, att alla delar ar klara att installeras.

Virekommenderar att du kontrollerar kabelanslutningarna fran rengéringsenheten till den flytande roterande kontakten
(kapitel 5). Om nagra delar saknas eller dr skadad, kontakta vanligen vor kundcenter.
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01 Produktegenskaper

Maximalt djup: 2,5m

Maximal storlek av poolen: 10 mx 5 m
Ingangsspanning: 100-130V AC / 200-230V
Utgangsspanning: < 24VDC

02 !! Varningar !!

2.1 Se vanligen reglerna angaende
simbassangsakerhet i ditt land.

2.2 Placera transformatorn minst 3,5 m fran
poolen.

2.3 Kontrollera att din elektriska uttag ar
ordentligt jordade.

2.4 Kontrollera att ditt elsystem &r vél skyddat
med hjalp av en 30 mA jordfelsbrytare
(GFCl)

2.5 Hall transformatorn bort fran fukt. 2.9 Anvand inte roboten medan méanniskor ar
2.6 Anvand inte roboten utanfor vattnet. i poolen.
2.7 Kontrollera att transformatorn ar frankopplad 2.10 Roboten maste anvédndas i en pool vars
innan du utfér underhall pa roboten. temperatur dr mellan 5och 36 ° C.
2.8 Anvand inte nagon skadad stromkabel eller 2.11 Anvand inte roboten om du har en
kabel. motstréms flytande enhet igang.

03 Paketinnehall

1. SCOOBY Pool rengorare robot med flytande
ledning och roterande koppling

2. Transformator kontroll box

3. Exempel pa fint filter
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INFORMATION

- Vara robotar ar utformade for att underlatta
underhallet av din pool. De ar dock inte avsedda att
rengora en pool full av alger och 6v (t.ex.:
vinterperiodens slut).

For att ta bort rengéraren fran poolen, lyft
kabeln langsamt och forsiktigt tills du kan ta
tagidenihandtaget. Anvand handtaget for att
drarengoraren helt ut.

| det hér fallet maste du: Anvanda bladskummaren,
rengor filtret och satt tillbaka filtret och pumpan.

For att komma at filterkorgen, placera
handerna som visat pa bilden. Tryck med
tummarna for att lasa upp locket.

1Y)
g
Z
G)
=
=~
=
S
~
S

- En bricka beldggning leder till snabbare slitage pa
borstar och bélten. Kontrollera detta regelbundet.

04 Idrifttagning
* DIN RENGORAR ROBOT KOMMER FORMONTERAT I BOXEN.

4.1 Skruva av locket bredvid strombrytaren. Satt anden av den flytande kabeln i uttaget. 4.2 Skruva muttern av flytande kabeln ordentligt.
Observera stickkontaktens orientering. Tryck pa strombrytaren pa
transformatorhuset under blatt ljus. Detta
kommer att aktivera stromkallan.
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4.3 Placera din strémforsorjning i mitten mellan
de tva andarna av din pool och minst 3,50 m
fran kanten av poolen.

4.5 For basta prestanda, placera din robot i
poolen pa den mest mojliga avstand fran
stromkallan.

Detta ar den lampliga langden pa kabeln sa
att roboten kan na hela din pool.

Begrénsa ldngden av kabeln i poolen till ett

absolut minimum och placera
kabeldverskottet utanfér poolen.

4.6 Anslut stromforsorjningen till ett eluttagi
narheten. Ett blatt statuslampa ska vara tant.

4.7 Tryck pa strombrytaren langst upp i rutan fér
att aktivera din robot.

Sidan 6

sjunka manuellt.

4.8 For att stanga av din robot tryck pa
strombrytaren och hall i 3 sekunder.
Alternativt kan du ocksa trycka pa brytaren
som sitter pa sidan av rutan, under blatt ljus.

4.9 Tainte bort din robot ut ur vattnet
omedelbart efter avslutning av
rengoéringscykeln, sa att det inte orsakar en
temperaturchock.

4.10 Néar rengdraren inte langre anvandas under
en langre tid, stang skyddskapan pa
stromforsorjningen och lagra din robot
inomhus.

* Om rétt eller blatt ljus blinkar, kontrollera
avsnittet for Fels6kning

4.4 Placerarobotenidin pool och vanta tills den ar
helt nedsdnkt. Om det behdvs, hjédlpa den att
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OBS!
Om du lamnar for mycket kabel i poolen begrinsas effektiviteten av den flytande kullink och det resulterar i
snabbare kabeltrassel.

05 Kabelanslutning
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1. Kabel Sleeving 2.BI& kontakt 3. Svart mutter Matcha skaran i pivot (bild. A) Satt in och tryck pa den bla pluggen (bild A och B).

Nar du ansluter roboten till den flytande
roterande kopplingen, ta bort den hylsan for att
utsatta den bla kontakt.

Tryck sleevingen till slutet. Dra at den svarta muttern (bild. D) med din hand

pa den flytande rotationskopplingen. .
Sidan7
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06 Rengoring av filterkorgen
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6.1 For att komma 4t filterkorgen, placera 6.2 Anvand bada handerna for att lyfta korgen 6.3 Oppna locket pa korgen genom att dra i fliken
" hinderna som visat pa bilden. med handtagen pa korgens sidor pa framsidan av korgen och tomma innehallet.
Tryck uppat 5 cm med tummarna for att
lasa upp locket.

6.4 Tomma smuts som finnes i korgen. Anvand
strale vatten for att skélja ytan avinom och
utanfor korg filterpaneler. Inspektera och
rengdr dven insidan och utsidan av roboten.

6.5 Nar det rengoras, ersatta korgen i roboten.
Om korgen inte ar korrekt justerad, gar det
inte att stdnga luckan till rengéraren.

6.6 Tryck ner handtagen for att Iasa din korg.
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07 Rengoring av impellern

Vissa smuts kan tippa fast
eller slingra runt pumpens
impellern. Med kraft kan
dessa smuts hindra roboten
att fungera korrekt eller ens
skada motorn.

Regelbunden visuell
inspektion dr en del av det
normala underhdll av
roboten.

7.1. Anvand en platt skruvmejsel for att ta bort 7.2 Rengor impellern.
skyddsgallret. 7.3 Byt ut gallerskyddet.
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08 Viggklittring

Roboten dr utformad for att
kldttra ulzg) till vattenlinjen och

erbjuder den mest '\i\\‘ 7 7
energieffektiva borsten for att RV ]
rengora vattenlinjen effektivt. \/ R /

Det dr dirfor normalt att se
det kldttra till vattenlinjen
bara bredvid handtaget.

7 Sidan 9
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09 Felsékning

PROBLEMEN URSPRUNG LOSNINGAR
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- Nar du lagger roboten i poolen, Iat den sjunka och
na golvet innan du slar pa den.

- Nedsankning av roboten i poolen. - Omdu anvander ett extra fint filter, ta bort filtret
Roboten flyter pa ytan. - Anvandning av fint filter. fran plastfolie, fordjupa filtret i vattnet sa att det
- Vatten nivai poolen. redan ar vattinnan du Iagger det i roboten och lat
roboten nar golvet innan'du slar pa den.

-Omdin pool vattenniva ar for hog, kan roboten
vanda och tailuften om det beror de 6versta
platserna, justera i detta fall poolens niva.

- Varasaker p3, att den ﬂltz_a_nde__sladdléngden som
L . o N . inforas i poolen ar bara kravd langd. Ta bort
Roboten gor inte ren alla omraden av poolen. - Inte tillrackligt / for mycket kabel flytande i poolen. overflodig kabellangd fran poolen och |amna denna
overskottslangd utanfor poolen bredvid elboxen.
- Satt in roboten vid mlttgunk,ten av poolen. Satt in
roboten mjtt i poolen. Om din pool ar oval eller

rektangular, ar den har punkten mitt i langden.

- Kontrollera kabelanslutningarna. o
- Rengor korgen och filter panelerna. Rengdr fint
filtret om du anvander detta tillbehor.

. L . - Roboten far inte tillrackligt strom. - Kontrollera om korgen ar korrekt inford. (Se
Roboten dterstaller inte smuts under drift. Fina - Korgen ar blockerad/full. . avsnittet om Rengoring av filterkorgen).
partiklar (damm eller smuts, pollen ...) skjuts ut ur - Ett objekt har fastnat i impellern eller rutnat - Kontrollera att det inte finns nagra fraimmande
pumphjulet. glaceraNt ovanfoér impellern. . objekt i impellern eller blockerat i rutnatet ovanfér
- Smuts ar for bra, roboten ar gjord for att plocka impellern o
upp partiklar mer an 50 mikron (med fint filter - Kontrollera fastsattningen av korgen, tryck om
inuti korgen). nodvandigt for att lasa den.

- Anvand ett fint filter (kontrollera artikelnummer pa
de delar ritningen 27, sku 71170 filter saljs med 2)
pa andra sidan glém inte att det &r tala om filtrering
av din pool, vilket garanterar rengéring av partiklar
mindre an 50 mikrometer.
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PROBLEMEN URSPRUNG

Roboten rér sigi en riktning - Ett objekt blockerar rullarna, robotens hjul eller

storar robotens rorelse.

Roboten rér sig inte och filtrerings pumpen fungerar

inte heller. Roboten fungerar inte langre. - Roboten &r inte ansluten till en stromkalla.

- Avstang
Pumpen koér men roboten rér sig inte. Roboten - Ingen/inte tillrackligt strom 6verfors till roboten.
startar, men stannar pa platsen. Ett objekt blockerar rullarna, balten, robotens hjul

eller banan,
- Méjlighet for motorproblem

- Roboten &r for tung
- Strom racker inte
- Vaggarna ar for hala

Roboten klattrar inte pa vaggar |
- Robotens handtag ar daligt inriktad

- Ett balte ar skadad

Roboten gar runt i cirklar - Ett av 4 sida hjulen &r skadat eller skruvat loss

LOSNINGAR

- Kontrollera att det inte finns nagra frammande
objekten i impellern som finnes ovanfor motorn.

- Kontrollera att det inte finns nagot frammande
objekt som blockerar hydraulkretseneller
b.%rstarna och baltena under roboten och pa
sidorna.

- Kontrollera att strémkallan ar aktiv genom att
ansluta en annan enhet till vagguttaget.

- Kontrollera att stromforsorjningen ar paslagen.

- Kontrollera robotens alla anslutningar till
stromkallan.

- Koppla ay strommen och ta bort roboten fran
vattnet. Oppna locket pa korgen och ta bort korgen.

- Kontrollera att det inte finns nagra frammande
objekten i impellern som finnes ovanfor motorn.

- Kontrollera att det inte finns nagot frammande
objekt som blockerar hydraulkretseneller
borstarna och baltena under roboten och pa
sidorna.

- Kontakta kundservice

- Kontrollera att smuts insamlingskorgen inte ar full

- Kontrollera och rengér efter behov impellerni
pumpen eller rutnatet pa impellern (propeller
ovanpa roboten mot handtaget .

- Narvaron av alger pa va %‘;\rna eller fettavlagringar.
Ta bort alger med kemisk behandling genom
anvandning av vatten och manuell borste for att ta
bort dessafettavlagringar. .

- Kontrollera att handtaget pa roboten ar riktad
bakat. Kabeln bor vara ovanfor handtaget.

- Kontrollera drivriemmens skick. Om nédvandigt, byt
ut det defekta baltet. .

- Kontrollera att hjulen ar bultade till rullarnas dndar.
Dkessa hjul ar monterade pa rullen och sedan
skruvas.
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E PROBLEMEN URSPRUNG LOSNINGAR

Q
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E Roboten stannar efter nagra minuter - Anslutning av flytande kabeln - Kontrollera flytande kabels anslutning, Kog laifran
= - Mgjlighet tor fel pa flytande kabeln och koppla tillbaka efter behov (se kapitel 5)

S - Mgjlighet for motor lackage - Kontrollera anslutningarnas status vid kablarnas

andar (skadad, rustad, osv.)

. o - Roboten ar for tun% Lo - Kontrollera att smutsuppsamlingskorg inte ar full
Roboten rér sig langsammare an tidigare - strommen ar inte tillrackligt - Kontrollera och ren%or vid behov impellern eller
- Kabel anslutningar gallret ovanfor impellern (propeller pa toppen av

roboten mot han ta%et) . .
- Kontrollera alla kabelanslutningar (se kapitel om
elektriska anslutningar).

- Kontrollera alla elektriska anslutningar (se kapitel
Lamporna blinkar efter varandra - Elektrisk strémmen nar inte roboten om elektriska anslutningar). Om det finns fukt pa
armaturen, lat det torkainnan du kopplar in
armaturenigen. |
- Sla pa stromforsorjningen.

Rétt ljus blinkar. - Dalig anslutning - Kontrollera alla kabelanslutningar
- Majlighet for motorproblem - Kontakta kundservice
De réda och bla lysdioderna blinkar samtidigt - Elektrisk anslutning sker till roboten, men det - Kontrollera om anslutningarna ar korrekta och tata.
diagnostiska systemet registrerar ett problem. Om problemet kvarstar, kontakta vénligen din

aterforsaljare eller var kundtjanst pa
service@8streme.eu

A A . - Kontrollera ditt eluttag
Ingen LED &r paslagen pa transformatorn - Der kommer ingen strém - Kontrollera anslutningarna
- Kontakta var kundservice

Roboten lamnar spar pa golvet eller pa viggarna - Borstens och/eller drivremmens skick - Dessa borstar och bélten ar slits delar. Kontrollera
dem och byt dem om nédvandigt

Sidan 12




10 Reservdelslista

TECKNING: ARTIKELNUMMER

10
11
12
13

14

LAGERHALLNINGSENHET

71000
71010
71020
71040
71050
71070
71080
71090
71100
71110
71120
71130
71140

71150

BESKRIVNING AV DELAR

Top Shell. Mérkgra
Smutskorg (delar 16 och 17 ingar)
Omslag. rok farg
Impellern
Pump motorblock
Pump huvudlock. Svart
Handtag
Vaxel rullrér. Svart
Nedre Chassi. Morkgra
Fast avloppsflik. Moérkgra
Vanster sida stod. Svart
Drivremmar. Svart - 2 st.
Hjul Gra - 4 st.

Frémre rullror.
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10 Reservdelslista
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TECKNING: ARTIKELNUMMER

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

LAGERHALLNINGSENHET

71160
71012
71011
33110
33290
36000
36001
36002
36003
36004
30180
71180

71170

BESKRIVNING AV DELAR

Hoger sidostod. Svart

Icke-retur inlopp

Ovre filter skarm

Flytande sladd 3m - maskindnde. Gra

Flytande sladd med roterande koppling 13m

Stréomkabel - UK

Stréomkabel - Australien

Stréomkabel - USA

Strémkabel VDE - Europa

Strémkabel - Kina

Stromforsérjning

PVC borste set - 5 st.

Fin filterkudde - 2 st.
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11 Diagram éver reservdelar
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