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Läs igenom den svenska och engelska manualen innan du startar monteringen. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2023-09-18 BRUKSANVISNING och beskrivning av 

      

  Solfångare Jubileum 
 

  
  
 

 
 
 

 

I startpaket solfångare Jubileum ingår följande: 
 
1 inloppsrör med inbyggt stopp 
1 utloppsrör med inbyggt stopp 
1 vändrör 
2 rullar collectormatta (2st 25 metersrullar) 
Anslutningar för 38mm slang är fastlimmade på in och utloppsrören 
 
OBS!  Önskas styrventil får denna köpas till separat. Styrventil ingår ej i jubileums startmodul 
 

STARTMODUL JUBILEUM 

 

 

 

     Collectormatta     25meter/rulle 

  

Inloppsrör 

(kort avstånd) 

 

Inbyggd stopp  

Utloppsrör 

(långt avstånd) 

 

Inbyggd stopp 

Vändrör 

 

OBS! Bilderna är inte skalenliga 
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OBS! 
Rör/slangar mellan solfångaren, straps och rörhållare ingår ej utan får köpas till separat 
Straps artikel nr: 60-1130 
Rörhålllare artikel nr: 60-1106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TILLÄGGSMODUL JUBILEUM 8,3 KVM 

 

I tilläggsmodul  solfångare Jubileum ingår följande: 
 
1 inloppsrör med öppet rör (kort avstånd) 

1 utloppsrör med öppet rör (långt avstånd) 

1 vändrör 
2 rullar collectormatta (2st 25 metersrullar) 
 
 

 

 

 

 

 

 

OBS! Bilderna är inte skalenliga 

Inloppsrör 
(kort avstånd) 

öppet rör 

Utloppsrör 
(långt avstånd) 

Öppet rör 

 

Vändrör 

 

 

 

Collectormatta     25meter/rulle 
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Kontrollera collectorrullarnas längd före du startar att klippa till längderna  
(de är ibland längre än 25 meter). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En modul består av  

6 st längder solarmatta 
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Solfångare  

JUBILEUM

M 
Placera 3-vägsventilen där  

du lätt kommer till den 

Om ventilen tenderar gå trögt= öppna den genom att skruva av den stora muttern under det röda 
handtaget och smörj in läpp och väggar med silikonfett.  
OBS! vrid ej ventilen när pumpen är igång eftersom detta kan orsaka läckage längsaxlen.  
Om detta ändå hänt kan du montera isär ventilen och smörja om axen och dess o-ringar. 

 

Retur till poolen 
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