
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampan kan bytas utan att vatten behöver tömmas ut ur poolen. – Skruva loss det rostfria 

framstycket med hjälp av stjärnskruvmejsel och den rostfria skena med två ”piggar” på som följde 

med vid leverans. Den vänstra delen i bilden ovan är den del som är vattentät. Resten är vattenfyllt. 

Den vattentäta delen kan dras ut och upp ur vattnet eftersom den har en spiralsladd (telefon-

liknande sladd) bakom sig inne i det stora vattenfyllda lamphuset (till höger i bilden ovan). Sladden 

syns på bilden – dock inte den spiralformade delen som ligger längre in i det vattenfyllda huset. – Du 

kan alltså byta lampan när du håller den vattentäta delen ovanför poolens vattenyta. 
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 Rostfri Poolbelysning 50 Watt 

  

 Elkabel 14 m. 
 Transformator 12 V. 

 3 färgade glas 
 

 
 
 

 

Poollampa 
 

Vingmuttern håller 
lampan på plats i 
poolväggen. 

Obs! överdra Ej 
 

Poolvägg 
Hålets storlek till hållaren 
skall vara 62 mm. 
 

Bifogad packning skall sitta som 
tätning vid sladdens genomföring. 
Skruva loss genomföringen och 
drag bort den från sladden. Trä på 
packningen och för fram den före 
genomföringen och skruva fast. 

Siliconpackning 
 

Använd silicon som tåler 
kylan över vintern. Applicera 
runt packningen på båda 
sidor. Montera därefter 
belysningen 
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