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Läs igenom den svenska och engelska manualen innan Du startar monteringen. 
 
 

Härunder kan Du se vad som ingår i ett start- respektive tilläggspaket 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
2 st 25-metersrullar collectorband + Utloppsrör + Inloppsrör (L 116 cm) samt Vändrör (L 107 cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4 st rörhållare in/utloppsrör - 7 st straps (fasthållare för vind mm) - 2 st dräneringspluggar med tätningar -  

2 st lagningsrör för solmatta - 2 st lagningsrör med tätning för lagning mot in-ut- och vändrör 
 
 

 
Delarna härunder ingår endast i startmodul. 

(Dessa delar behöver Du inte när Du dockar till en tilläggsmodul). 
 

 

1 st manuell styrventil - 1 st U-stopp/distanshållare H 13 cm - 2 st steg-anslutningar för 38 eller 32 mm Ø 
slang - 6 st rostfria slangklämmor. Bilderna är inte skalenliga. 

 
Obs!  Rör/slangar mellan solfångaren och poolen samt genomföringar genom poolväggen ingår ej. 
 Rörhållarna ovan skall sitta 2 st på vardera in och utloppsrör. Vändröret hålls ner med medföljande  
 straps. 
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Kontrollera mattrullarnas längd före Du startar att klippa till längderna (de är ibland längre än 25 meter). 
På vår webbsida www.primastar.nu finns mer info. om solfångare 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Underlätta montering av mattorna/kanalerna genom att klippa 
upp mattan en liten bit  i ändarna mellan kanalerna.  
Sätt lite diskmedel på rörpiporna när kanalerna ska tryckas på 
rören. 
OBSERVERA! Använd inga oljor eller liknande.  
 

I en grundmodul ingår 2 st rullar solarmatta om vardera 25 meter. 
Med 2 rullar blir solfångare max. 8,3 kvm: dvs. 8,3 m lång. 
Det blir 3 längder à 8,3 m per rulle. 
Klipp av längderna med sax. 

Med 3 rullar blir solfångare max. 12,5 kvm: dvs. 12,5 m lång. 
Det blir 2 längder à 12,5 m per rulle. 
Klipp av längderna med sax. 

En modul består av  
6 st längder solarmatta  
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Vid behov smörjs 3-vägsventilen med ”Siliconfett”.  
 
Vinterförvaring: Töm in/utloppsrör så vatten kan rinna fritt från slangarna/rören. Tag bort 
dräneringspluggarna på vändröret/en i båda ändarna så inget vatten kan stå kvar. 
 
 
 
Postadress: Telefon: Telefax: Reg.nr: Postgiro: Bankgiro: 
Kopparmöllegatan 12 042 - 21 55 30 042 – 14 83 66 556555-9829 27 54 44 - 8 5256 - 6908 
254 36 HELSINGBORG 042 - 15 75 30 042 - 18 77 40    
SWEDEN  Hemsida: www.primastar.nu  E-mail: pooler@primastar.nu  

In/utloppssidan färdigmonterad. 

Vattenvändarsidan färdigmonterad. 

Retur till poolen 

Från sandfilter 

Placera 3-vägsventilen där  
Du lätt kommer till den. 

Använd slanganslutningar (32 eller 38 mm) för förbindelse till & från 3-vägsventilen.    


